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1. Zapoznanie sie z Instrukcja aplikacji folii UPPF oraz
warunkami gwarancji.

Przed zastosowaniem produktu nalezy zapoznac sie z
instrukcja aplikacji produktu, gdzie znajduja sie informacje na
temat mozliwych do aplikacji powierzchni oraz dotyczacych
wydajnosci produktu. Po upewnieniu sie, ze wszystkie
zagadnienia dotyczace produktu sg zrozumiate, uzytkownik
moze zdecydowac sie na zastosowanie folii ochronnej UPPF.

2. Narzedzia do aplikacji

- Rakla gumowa

- N6z z odtamywanym ostrzem

- Ostrza ze stali nierdzewnej

- Szmatka czyszczaca niepozostawiajgca widkien

- Profesjonalna opalarka

- 2X Butelka z rozpylaczem

- Woda demineralizowana

- Szampon dla niemowlat, niezawierajacy olejkow, aromatow,
barwnikow.

3. Warunki przechowywania

Folie ochronng UPPF nalezy przechowywac w temperaturze
20°C (£ 2°C) przy wilgotnosci wzglednej 50 %RH (+ 5%), w
oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej. Prawidtowy
sposob przechowywania umozliwia zachowanie maksymalnej
wydajnosci folii, a takze zapewnia bezproblemowa aplikacje.
Ryzyko i odpowiedzialnos¢ zwigzane z utrata wydajnosci w
przypadku nieprawidtowego przechowywania folii ponosi
uzytkownik. Nieprawidtowe przechowywanie oznacza, ze
uzytkownik nie magazynowat folii ochronnej UPPF w sposob
zgodny z wczeshiej opisang instrukcja.

4. Przygotowanie i czyszczenie powierzchni

Aby przygotowac powierzchnie do aplikacji nalezy doktadnie
wymyc¢ wszystkie nieczystosci z powierzchni oklejanej oraz
sgsiadujacych z nig szczelin aby zminimalizowac ryzyko dostania
sie brudu pod folie. Umyc¢ powierzchnie tagodnym roztworem
detergentu o neutralnym PH, a nastepnie sptukac i osuszyc
szmatka niepozostawiajgca widkien.
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Po catkowitym wysuszeniu powierzchni nalezy poddac jg
dalszemu czyszczeniu i odtituszczeniu dedykowanymi
preparatami do odttuszczania powierzchni lakierowanych. Przed
uzyciem detergentow odttuszczajacych lakier upewnij sie, czy nie
powoduje zmian na powierzchni czyszczacej oraz czy jest
bezpieczny w uzyciu. W zaleznosci od poziomu zanieczyszczenia
moze byc konieczne powtdrzenie tego procesu w celu
Zapewnienia, ze powierzchnia jest catkowicie przygotowana do
aplikacji. Dodatkowo do procesu przygotowania do aplikacji
nalezy uwzglednic¢ nastepujace czynniki:

- Pozostatosci wosku samochodowego, wszelkich powtok
ceramicznych i kwarcowych oraz mleczka/ pasty polerskiej
Muszg zostac catkowicie usuniete.

- Lakierowane powierzchnie musza byc catkowicie suche,
utwardzone i wolnhe od zadrapan. W przypadku wiekszosci farb
utwardzanych na gorgaco, folie mozna naktadac bezposrednio po
schtodzeniu. Lakiery suszone powietrzem i samochodowe lakiery
naprawcze wymagaja co hajmniej tygodniowego okresu
suszenia, zanim bedzie mozna na nie aplikowac folie.
Pozostatosci rozpuszczalnikow na lakierowanych powierzchniach
mMmoga wptywac niekorzystnie na przyleganie folii i moga
powodowac nadmierne kurczenie lub powstawanie pecherzy.

- Aby unikngac¢ zatrzymywania rozpuszczalnika, lakierowane
powierzchnie majace zostac¢ poddane aplikacji powinny byc
suszone zgodnie z instrukcjg producenta lakieru. Niezgodne lub
nietgczace sie prawidtowo sktadniki systemu lakierniczego moga
by¢ przyczyna unoszenia sie lakieru podczas demontazu folii.

- Szczegdlna uwage nalezy zwrdci€ na najwazniejsze obszary,
takie jak krawedzie, narozniki, szwy spawalnicze, nity itp. Nalezy
je doktadnie wyczyscic i osuszyC przed aplikacja.

5. Aplikacja folii

Folia ochronna UPPF stuzy do zapewnienia ochrony powierzchni
w potysku i wykonczeniu matowym/satynowym i mozna j3
naktadac na przednie czesci samochodow, nadkola, listwy
progowe, krawedzie drzwi, stupki itp. Przed rozpoczeciem
aplikacji nalezy zatozy¢ nitrylowe rekawiczki ochronne aby
uniknac odciskow palcow na folii samoprzylepnej i dopilnowac,
by folia ochronna UPPF byta nanoszona w czystym, bezpytowym
i dobrze oswietlonym srodowisku.
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Roztwor ten nalezy przygotowac i wymieszac w butelce z
rozpylaczem. Do roztworu do aplikacji nie nalezy dodawac
zadnych sktadnikow zawierajgcych alkohol (np. alkohol
izopropylowy). Podczas aplikacji w pierwszej kolejnosci nalezy
przycig¢ materiat z rolki do przyblizonej wymaganej wielkosci i
dopilnowac usuniecia przezroczystego arkusza ochronnego na
przedniej czesci folii. Rozpyli¢ roztwor mydta na lakierowanej
powierzchni przed natozeniem folii. Powierzchnia folii rowniez
powinna byc spryskiwana roztworem mydta podczas catego
procesu aplikacji, aby umozliwic slizganie rakli po folii.
Nastepnie nalezy usunac podktad chronigcy klej folii i spryskac
odstoniety strone folii samoprzylepnej roztworem mydta.
Nastepnie umiesci¢ materiat na wybranym obszarze aplikacji. W
razie koniecznosci istnieje mozliwosc przesuniecia folii w inne
miejsce. Po aplikacji zaczac delikatnie przesuwac po folii rakla.
Nalezy uzy¢ gumowej ralki i stopniowo zwiekszac¢ nacisk,
usuwajac catosc powietrza i wody spod folii. Naktadac¢ na siebie
ruchy rakli o okoto 50%, aby usuna¢ pozostatoséci powietrza/
wody. Podczas tej fazy nalezy dopilnowac przedniej powierzchni
folii roztworem mydta, aby umozliwic slizganie rakli po
powierzchni folii. Ryzyko i odpowiedzialnos¢ zwigzane z
wszelkimi uszkodzeniami folii, jakie moga by¢ spowodowane
uzyciem twardej/ tylnej czesci rakli ponosi uzytkownik. Nalezy
pamietac, ze zmiana potozenia folii jest mozliwa wytgcznie na
etapie umiejscawiania i wywierania stabego nacisku na rakle. W
przypadku pdzniejszych etapdw na powierzchni folii moga
pozostac niewielkie widoczne slady lub znaki.

W celu zwiekszenia sity klejenia podczas aplikacji folii, niezbedne
jest wyptukanie wodga destylowang roztworu mydta. Nalezy
pamietac, ze uzywanie jakichkolwiek alkoholow podczas aplikacji
jest zabronione.

W przypadku obszarow zakrzywionych, konieczne jest mocne
naciggniecie i rozciggniecie folii w celu dopasowania jej do
powierzchni. Dla utatwienia rozciggania folii podczas aplikacji
mozna jg podgrzac. W celu zapewnienia optymalnego poziomu
dostosowania do powierzchni wypuktych, wklestych i ztozonych
folie ochronng UPPF nalezy podgrzac ciepta wodg destylowang o
temperaturze nie przekraczajacej 50 stopni Celsjusza.
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Ksztatty wypukte, wkleste i ztozone na przednich czesciach
samochodu najlepiej pokrywac foliami ochronnymi, jednak w
przypadku niektorych ksztattow o wiekszych zagtebieniach moze
by¢ konieczne wykonanie naciecia w celu unikniecia
jakichkolwiek pozostatosci powietrza/ wody wewnatrz duzych
zagtebien. Naciecie nie wptywa negatywnie na funkcjonalnosc
lub trwatosc¢ produktu. Po natozeniu folii i skutecznym
zastosowaniu rakli na wybranych obszarach aplikacji nalezy
przejsc do etapu koncowego przez przyciecie nadmiaru folii z
krawedzi. W celu utatwienia ciecia nalezy dopilnowac uzycia
nowych i bardzo ostrych nozy do ciecia: tepe noze spowoduja
uzyskanie znieksztatconych krawedzi ciecia. W ramach
koncowego etapu aplikacji nalezy ponownie zastosowac mokrg
rakle na najwazniejszych obszarach (np. duze zagtebienia i
krawedzie) w celu zapewnienia przylegania do powierzchni.

6. Czyszczenie, konserwacja i usuwanie

Folie ochronne UPPF zapewniaja dtugotrwatg ochrone przez
caty okres eksploatacji zabezpieczonego elementu. Petna
instrukcja mycia oraz konserwacji folii dostepna jest w
dokumencie ,warunki gwarancyjne folii”

W ramach oczekiwanego okresu eksploatacji i pod warunkiem
naktadania na prawidtowo utwardzony lakier sasamochodowy folie
ochronng UPPF mozna usungc

7. Wytaczenie odpowiedzialnosci

Niniejszy biuletyn techniczny zawiera opis techniczny. Zawarte
w nim informacje uznaje sie za wiarygodne, jednak firma UPPF
nie udziela zadnej wyraznej ani dorozumianej gwarancji, w tym
miedzy innymi zadnej gwarancji zbywalnosci lub przydatnosci do
okreslonego celu. W zakresie dozwolonym przez prawo firma
UPPF nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne posrednie,
szczegolne, wypadkowe ani wynikowe straty ani szkody zwigzane

z btedng aplikacjg, demontazem i konserwacja folii ochronnej
UPPF.
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INSTRUKCJA MYCIA

Dokfadnie sptukac samochaod przy pomocy myjki cisnieniowej,
zaczynajgc od najbardziej zabrudzonych elementdow - nadkola, felgi,
karoseria.

Natozy¢ piane na auto, uzywajac pianownicy i dedykowanego
detergentu o neutralnym pH, a nastepnie doktadnie sptukac przy uzyciu
myjki cisnieniowej.

Felgi umyc przy pomocy pedzelkdw i szczotek specjalnie
przeznaczonymi preparatami.

Do mycia karoserii nalezy uzy¢ delikatnej rekawicy oraz dwdch wiader
(jedno wiadro z ciepta woda i szamponem, drugie z sama wodg do
ptukania rekawicy).

Ponownie sptukac cate auto oraz osuszy¢ dedykowanymi recznikami z
mikrofibry.

Uzywajac myjki cisnieniowe] nalezy utrzymac co najmniej 60 cm
odlegtosci miedzy dysza/lanca, a elementem zabezpieczonym/oklejonym
folig (bardzo wysokie cisnienie wody przy samym ujsciu lancy, moze
spowodowac rozciecie folii lub je] odklejenie sig).

Nie nalezy kierowac dyszy na brzegi folii, poniewaz moze to
spowodowac przedostanie sie wody pod folie i jej podwazenie.

Przed zastosowaniem silnych srodkow czyszczgcych nalezy sprawdzic
w mato widocznym miejscu, czy nie powodujg one uszkodzenia folii.

Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia (tj. zabrudzenia
spowodowane przez owady, ptasie odchody itp.) nalezy usuwac
od razu. Zabrudzenia pozostawione na folii przez dtuzszy czas
moga spowodowac przebarwienia.

Nie nalezy korzysta¢ z myjni automatycznych.
Nie nalezy myc¢ auta na stoncu.

Pojazd mozna bezpiecznie myc chemia o pH neutralnym.
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WARUNKI GWARANCYJNE

Uzywajgc myjki cisnieniowej nalezy utrzymac co najmniej 60 cm odlegtosci miedzy dyszg/lancg,
a elementem zabezpieczonym/oklejonym folig (bardzo wysokie cisnienie wody przy samym
ujsciu lancy, moze spowodowac rozciecie folii lub jej odklejenie sie).
Nie nalezy kierowac¢ dyszy na brzegi folii, poniewaz moze to spowodowac przedostanie sie
wody pod folie i jej podwazenie.
Przed zastosowaniem siinych srodkdéw czyszczqcych nalezy sprawdzi¢ w mato widocznym
miejscu, czy nie powodujg one uszkodzenia folii.
Do konserwacii nalezy uzywac wytgcznie czystej sciereczki z mikrofibry lub wosku syntetycznego.
Naturalnie wystepujgce woski (np. Carnauba) nie sg zalecane. Nie nalezy réwniez stosowac
zadnych kolorowych zywic parafinowych (jedynie biate lub bezbarwne).
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia (1j. zabrudzenia spowodowane przez owady, ptasie
odchody itp.) nalezy usuwac od razu. Zabrudzenia pozostawione na folii przez dtuzszy czas
mogq spowodowac przebarwienia.
Pod folig bezbarwng UPPF widoczne sg wirgcenia i niedoskonatosci lakieru fabrycznego oraz
malowanego widrnie.
Podczas prawidtowej aplikaciji folii bezbarwnej mogq przedostac sie pytki z powietrza,
ktére mogg by¢ widoczne pod folig po oklejeniu pojazdu, podczas aplikacii folii nalezy
zminimalizowac ryzyko przedostania sie zanieczyszczen pod powierzchnie folii.
Podczas prawidtowej aplikacji folii bezbarwnych uzywane sg srodki chemiczne, maszyny
polerskie oraz ostre narzedzia, ktére niosqg za sobq ryzyko uszkodzenia powierzchni lakierniczej
auta, za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Podczas aplikowania folii nalezy
dokonac¢ wszelkiej starannosci, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oklejane.
Nie nalezy korzysta¢ z myjni automatycznych,
Nie nalezy my¢ auta na stoncu,
Nie nalezy aplikowac na folie woskéw naturalnych oraz powtok ceramicznych i kwarcowych
Pojazd mozna bezpiecznie my¢ chemiq o pH neutralnym
Zabrania sie stosowania:

a. produktéw przeznaczonych do odttuszczania

b. agresywnych materiatéw Sciernych

c. rozpuszczalnikdw i srodkéw czyszczgeych naich bazie opartych
Po natozeniu folii nalezy odczekac 48 godzin przed pierwszym myciem samochodu lub innym
zabiegiem pielegnacyjnymi.
Urzgdzenia do polerowania mogg by¢ stosowane wytgcznie przy niskich ustawieniach
predkosci z minimalng sitg nacisku. Przed zastosowaniem maszyny na masce lub nadkolach,
zalecamy sprawdzenie efektdéw na niewidocznej czesci zderzaka.
Podczas demontazu folii, lakier moze zostac¢ uszkodzony jezeli zostat wezesniej Zle
polakierowany.
Niezastosowanie sie do powyzszych zalecen skutkuje utratg gwaranciji na ustuge.
Wykonawca nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci za szkody lub wady, ktére sg wynikiem
niewtasciwej konserwacii/pielegnacii lub uzytkowania folii.

Zapoznatem sie z powyzszymi informacjami i jestem swiadomy ryzyka w przypadku
ich nieprzestrzegania.
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